
1 - Terrassement du sol par engin mŽcanique selon les recommandations du fabricant. 2 - Apr•s le dŽcapage du fond de fouille, la pose dÕun film gŽotextile
et la rŽalisation dÕun puits de dŽcompression, le gravier est ŽtalŽ de mani•re ˆ recevoir idŽalement le bassin. 3 - Livraison de la piscine ˆ domicile. 4 - La pis-
cine est dŽchargŽe et installŽe dŽlicatement dans la fouille avec la grue du camion. 5 - Remblaiement de la fouille et remplissage du bassin sont rŽalisŽs dans
les r•gles de lÕart. 6 - Ensuite, la dalle de bŽton est coulŽe autour de la piscine, pr•te ˆ recevoir les margelles numŽrotŽes et livrŽes avec un plan de montage.
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M O N T A G E
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*6 jours est le dŽlai moyen constatŽ pour la rŽalisation dÕun chantier et nÕest en aucun cas un ŽlŽment contractuel. Voir modalitŽs dÕexŽcution en magasin.

Plongez en 6 jours* !
cÕest possible avec

kit assistŽpr•te ˆ plonger

¥ livraison ¥ installation
¥ raccordements hydrauliques 

Votre magasin Hydro Sud Dir ect
sÕoccupe de tout.

6 jours de chantier 
et vous plongez !

¥ contr™le de la prŽparation du terrain 
¥ livraison 
¥ mise en place de la coque

Vous prenez ˆ votre compte tout ou
partie des travaux.

Formule ˆ la carte !

Deux formules sont pr oposŽes
par les pr ofessionnels du rŽseau Hydro Sud Direct

afin de rŽpondr e ˆ vos attentes :



Guadeloupe
9,50 x 4,00 m - profondeur 1,50 m

Martinique
8,50 x 4,00 m - profondeur 1,50 m

Marie-Galante
7,50 x 3,60 m - profondeur 1,50 m

Sicilia
10,00 x 4,00 m - profondeur 1,50 m

Sardegna
9,00 x 4,00 m - profondeur 1,50 m

Corsica
8,00 x 4,00 m - profondeur 1,50 m

AnŽa
6,70 x 3,00 m - profondeur 1,35 m

Maupiti
7,30 x 3,50 m - profondeur 1,10/1,70 m

OuvŽa
6,50 x 3,00 m - profondeur 1,50 m

Lifu
6,40 x 2,90 m - profondeur 1,30 m

Wa•kiki
7,70 x 3,70 m - profondeur 1,00/1,75 m

MoorŽa
9,00 x 3,80 m - profondeur 1,10/1,75 m

NoumŽa
4,60 x 3,00 m - profondeur 1,50 m

Gamme Pacifique Gamme Cara•bes Gamme MŽditerranŽe

votr e distributeur exclusif

Conception - RCS 413 432 394 Bordeaux

Bora-Bora 
7,70 x 3,90 m - profondeur 1,30/1,60 m

Coloris coque : bleu, blanc ou sable



Le plaisirÉ
É en 6 jours * !



*option hydr o-massage

Repose t•te
en  ÒNeo GelÓ

Interrupteur
pneumatique

Jets hydro-massage
(air/eau)

Prise dÕair

Prise dÕeau

Descriptif :

¥ 2 pompes dÕhydro-massage
¥ 2 coffrets Žlectriques
¥ 2 interrupteurs pneumatiques
¥ 2 reposes t•te
¥ 2 prises dÕair + 2 prises dÕeau
¥ 32 jets hydro-massage (air/eau)

option couvertur e automatique

Tablier

Caillebotis

Cloison de sŽparation

Axe dÕenroulement
avec moteur intŽgrŽ

La dŽtente absolue avec

la gamme MŽditerranŽe

DŽcouvrez notre nouvelle gamme MŽditerranŽe !
Plaisir et bien-•tr e assurŽs avec

ce combinŽ piscine et hydr o-massage*

Descriptif :

¥ 1 tablier de lames PVC (blanches, bleues ou beiges)
¥ 1 kit de sŽcuritŽ
¥ 1 axe dÕenroulement des lames avec moteur intŽgrŽ
¥ 1 commutateur ˆ clŽ (3 positions)
¥ 1 coffret Žlectrique dÕalimentation
¥ 1 cloison de sŽparation avec supports
¥ 1 poutrelle avec supports
¥ 1 caillebotis

Conforme ˆ la norme NF P 90-308

nouveau



1 - Application des diffŽrentes couches composant les parois de la piscine ; le Gel Coat apporte ˆ la piscine, sa couleur et son aspect lisse et brillant. 2 - Les
diffŽrentes couches de rŽsine et de fibre de verre scellent dŽfinitivement les renforts de la structure. 3 - Apr•s cuisson dans un four et refroidissement progressif
de lÕensemble, la piscine est dŽmoulŽe et poncŽe. 4 - Un stockage prolongŽ avant expŽdition permet de livrer un produit impeccable, exempt de tout dŽfaut.

1 32 4

F A B R I C AT I O N

Les de

Structur e renfor cŽe
Les parois de la piscine sont dotŽes de nombr eux renforts
assurant la rigiditŽ des pans verticaux. Une l•vre stratifiŽe et
armŽe situŽe en pŽriphŽrie raidit la partie haute de lÕouvrage.
Le fond peut •tre renforcŽ par une structure alvŽolaire en Çnid
dÕabeilleÈŽvitant ainsi les Žventuelles dŽformations du fond
de la piscine.

Barri•r e anti-osmose
Outre la qualitŽ indiscutable du Gel coat et des rŽsines
employŽs dans la fabrication de nos piscines polyester, notre
fabricant a souhaitŽ complŽter le mode de fabrication par la
mise en place dÕune vŽritable barri•re anti-osmose. Cette
couche pr otectrice assure la parfaite ŽtanchŽitŽ de la
structur e et diminue sensiblement le risque de dŽgradation
du Gel coat dans le temps.

Coloris
Tous nos mod•les de piscines sont proposŽs dans 3 coloris
blanc, bleu et sable sans supplŽment de prix.

Margelles
Les margelles sont fabriquŽes selon la forme de chaque pis-
cine. Elles sont proposŽes (en option) en 2 coloris, ton pierre
ou sable. Afin dÕen faciliter la pose, les margelles sont numŽ-
rotŽes et livrŽes avec un plan de montage.

Garantie
LÕutilisation des mati•res premi•res les plus qualitatives du
marchŽ ainsi que la recherche constante de la qualitŽ nous
permettent de vous proposer lÕun des produits les plus fiables
du marchŽ. La structure de nos piscines est garantie 10 ans .

GravierFond renforcŽ
Structure Çnid dÕabeilleÈ en option

BŽton

Coloris coque : bleu, blanc ou sable

L•vre pŽriphŽrique
stratifiŽe et armŽe

Renforts verticaux et horizontaux

Margelles et dalles
ton pierre ou sable

Options disponibles :
¥ Margelles
¥ Projecteur(s)
¥ Robot nettoyeur
¥ Traitement automatique
¥ Pompe ˆ chaleur



*option hydr o-massage

Le plaisir de lÕeau avec

la gamme Cara•bes

Afin de rŽpondr e parfaitement
ˆ vos besoins de r elaxation, la gamme Cara•bes
vous pr opose une formule piscine et spa*.

Descriptif :

¥ 1 pompe ˆ air
¥ 2 interrupteurs pneumatiques
¥ 8 hydrojets rotatifs (air/eau)
¥ 1 pompe de massage
¥ 14 aŽrojets (air)
¥ Raccords PVC

Abri tŽlescopique et plongeoir en option.

AŽrojet

Interrupteur
pneumatique

Prise dÕair

Bonde de fond

Hydrojet rotatif


